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Anlage 1/1 zum Priifstatement:
725246696 — 2 AT e
der Wien Energie GmbH

Aufschliisselung der Primarenergietrager
Gemal §88 EAG

Nachweis iiber den Energietrigeranteil gemiR §88 Erneuerbaren-Ausbau-Gesetz (EAG)

Fernwirmenetz Fernwérme Wien

Betreiber Wien Energie GmbH

Adresse Thomas-Klestil-Platz 14, 1030 Wien

Angaben gepriift durch | TOV SUD Landesgesellschaft Osterreich GmbH I
Beginn Ende

Bezugszeitraum i 01,01.2024 31.12.2024 I

Erneuerbare Energie Summe 17,36%

Abwidrme Summe 20,42%

KWK-Wirme (fossil)* Summe 54,50%

Fassile Energie Summe 7,73%

Sonstige Energietriger Summe 0,00%

Total 100,00%

Zusammenfassung Energietrageranteile

Erneuerbare Energie 17,36%
Abwirme 20,42%
KWK-Wédrme (fossil) 54,50%
Fossile Energie 7,73%
Sonstige Energietriager 0,00%
Summe 100,00%

Energietrageranteileim Fernwdrmenetz

» Erneuerbare Energie  m Abwirme  » KWK-Wirme (fossil) @ FossileEnergie  » Sonstige Energletrager

* Unter dem Begriff , Kraft-Wirme-Kopplung” (KWK) wird die gleichzeitige Erzeugung thermischer Energie und
elektrischer und/oder mechanischer Energie in einem Prozess verstanden. "KWK-Widrme" bezeichnet die in diesem
Prozess erzeugte und in ein Fernwirmenetz gelieferte Warme (z.B. Warme aus einem mit Erdgas befeuerten Gas- und
Dampfkraftwerk oder aus einem Gasmotor).

CO2 — Emissionen:
Im Leitfaden der Stadt Wien ,Leitfaden WUKSEA* Pkt. 8 ist der
Konversionsfaktor fcoz.equ mit 22,00 g/kWh festgelegt.

Die Richtigkeit der prozentmaBigen Aufschliisselung der .
Primarenergietrager wird durch die Zertifizierungsstelle der TUV
SUD Landesgesellschaft Osterreich GmbH bestatigt.




